
Saubere und sichere Entfernung von Klebeplaketten.

Plakettenentstempelungsgerät

Das Plakettenentstempelungsgerät ist CE-konform gemäß der aktuellen Maschinen- 
richtlinie.

Damit den gesetzlichen Vorschriften entsprochen wird, müssen ungültige Kfz-Kenn-

zeichen verlässlich entwertet werden. 

Um das mühselige Abkratzen von Plaketten zu vermeiden, hat UTSCH ein spezielles 
Entstempelungsgerät entwickelt, das ein exaktes und maschinelles Entfernen von 
Prüf- und Zulassungsplaketten erleichtert.

Die Entwertung erfolgt zeitsparend und sicher bis auf den metallischen Untergrund 
des Kennzeichens. Das Gerät ist leicht zu bedienen, geräuscharm und ein inte-
grierter Auffangbehälter gewährleistet Sauberkeit. 

Zubehör Manuelle Maschinen



Netzanschluss:  Schutzkontakt-Steckdose 16 A

Abmessungen:  Länge 500 mm, Breite 300 mm, Höhe 640 mm

Technische Daten*

Netzspannung: 230 V

Leistung:   0,35 kW

Gesamtgewicht:  rund 21 kg

Fräsdurchmesser:  wahlweise 30 mm oder 40 mm

Frequenz:   50 Hz

Absicherung:  16 A

Schutzklasse: I, Schutzleiteranschluss

Geräuschpegel:  70 dB

*Änderungen vorbehalten. 
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Sie interessieren sich für Plakettenentstempelung? Sprechen Sie uns an:

Erich Utsch AG . Marienhütte 49 . 57080 Siegen 

Telefon +49 (0) 271 3191-0 . Fax +49 (0) 271 3191-103 . info@utsch.com . www.utsch.com
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