
Durch den bis 170 bar stufenlos regelbaren Arbeitsdruck wird eine hohe Präge-

qualität bei geringer Prägezeit pro Kennzeichen bei gleichzeitig geräuscharmen Be-

trieb erreicht. 

Präge- und Heißprägemaschine  
ERUT ECO 30

Mit der Kombination von Prägen und Heißprägen in einer einzigen Maschine bietet 

UTSCH mit der ERUT ECO 30 auch kleinen Betrieben die Möglichkeit, auf engem 

Raum kleine bis mittlere Auflagen von Kfz-Kennzeichen schnell, wirtschaftlich und 

qualitativ hochwertig zu produzieren.

2 in 1: Prägen und Heißprägen mit einer Maschine.

Personalisierung Manuelle Maschinen



Erich Utsch AG . Marienhütte 49 . 57080 Siegen 

Telefon +49 (0) 271 3191-0 . Fax +49 (0) 271 3191-103 . info@utsch.com . www.utsch.com

Sie interessieren sich für die ERUT ECO 30? Sprechen Sie uns an:

ERUT ECO 30

mit Untergestell     Länge: 1.030 mm, Breite: 840 mm, Höhe: 1.750 mm

Gewicht:      rund 340 kg

Leistungsaufnahme:    2,4 kW

Prägekraft:      300 kN

Hubbegrenzung:    rund 20 mm

Technische Daten*:

Anschluss**:      Wechselstrom, 230 V, 50 Hz, 1 Phase

Abmessungen:

Aufnahmehöhe für Klotzwerkzeuge:  rund 45 mm

*Änderungen vorbehalten. **Andere Anschlüsse auf Anfrage.  

ohne Untergestell     Länge: 1.030 mm, Breite: 720 mm, Höhe: 1.115 mm 

Zylinderhub:      maximal 45 mm

mit rund 160 bar:    rund 7 Sekunden
Prägezeit für ein 520er Kennzeichen 

Ordnungsregal für
Klotzwerkzeuge
Artikel-Nr. 7014870

Untergestell für die
ERUT ECO 30
Artikel-Nr. 7026547

Prägerahmen
Artikel-Nr. 0461010

Klotzwerkzeuge
Artikel-Nr. 0450660, 
0450650 und 0450640

Heißprägeschablone
einzeilig (mit Abbildung)
Artikel-Nr. 7027527

Heißprägeschablone
zweizeilig (ohne Abbildung)
Artikel-Nr. 7027563

Zubehör für die ERUT ECO 30:
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