
Die UTSCH-Standardpresse: schnell, präzise, modular. 

Das Unterölaggregat der 500 kN Prägepresse besitzt einen außenliegenden Öltank. Da dieser  

nicht im eigentlichen Pressenkörper verbaut ist, kann auch bei stetigem Lastwechsel während  

des Prägevorgangs hierin kein Öl austreten.

Die modular aufgebaute 500 kN Prägepresse ist der Standard zur Herstellung von geprägten 

Kfz-Kennzeichen: Geräuscharm, schnell und präzise liefert diese Presse exakte Ergebnisse. 

Prägepresse 500 kNa

Ein Arbeitstisch in optimaler Arbeitshöhe sowie ein passendes Ordnungsregal für Klotzwerk-

zeuge können optional als Zubehör erworben werden.

Die Maschine erfüllt den Sicherheitsstandard nach CE-Norm.

Die Abbildung zeigt die Prägepresse 500 kN mit optional als 
Zubehör erhältlichem Ordnungsregal für Klotzwerkzeuge. 

Personalisierung Manuelle Maschinen
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Sie interessieren sich für die 500 kN Prägepresse? Sprechen Sie uns an:

Erich Utsch AG . Marienhütte 49 . 57080 Siegen 

Telefon +49 (0) 271 3191-0 . Fax +49 (0) 271 3191-103 . info@utsch.com . www.utsch.com

für Klotzwerkzeuge:  rund 45 mm         

*Änderungen vorbehalten. **Andere Anschlüsse auf Anfrage.  

Prägekraft:   500 kN

Abmessungen:
ohne Untergestell   Länge: 1.040 mm, Breite: 795 mm, Höhe:    655 mm 

Anschlussvarianten**: AC, 400 V, (1,5 Sek.), 50 Hz (1,5 kW) / 60 Hz (1,8 kW), 3 Phasen

Technische Daten*

Aufnahmehöhe für

mit Untergestell   Länge: 1.200 mm, Breite: 810 mm, Höhe: 1.510 mm

Gewicht:   rund 470 kg (inklusive Untergestell)

Prägehubauslösung: sicheres, redundantes (= zweikanaliges) Auslösen des Pressen-  
    hubes nach DIN ISO13849-1 / EN574/1

Ordnungsregal für 
Klotzwerkzeuge
Artikel-Nr. 0761900

Untergestell für die
Prägepresse 500kN
Artikel-Nr. 7010030

Prägerahmen
Artikel-Nr. 0461010

Klotzwerkzeuge
Artikel-Nr. 0450660, 
0450650 und 0450640

Zubehör für die Prägepresse 500 kN: 
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