
Prägepresse 250 kN
Platzsparend, wirtschaftlich und bedienungsfreundlich.

Die kompakte 250 kN Presse und der dazu gehörige Arbeitstisch bilden eine kom-

pakte, platzsparende Einheit, die auch auf kleinen Arbeitsflächen qualitativ hochwer-

tige Ergebnisse liefert. 

Das zur Presse passende Ordnungsregal für Klotzwerkzeuge kann optional als Zu- 

behör erworben werden.

Die Maschine erfüllt den Sicherheitsstandard nach CE-Norm.

Die 250 kN Presse wird standardmäßig mit passendem Arbeitstisch geliefert.
Das gezeigte Ordnungsregal für Klotzwerkzeuge wird als Zubehör angeboten. 

Manuelle MaschinenPersonalisierung



Technische Daten* 

Prägekraft:      250 kN

Aufnahmehöhe für Klotzwerkzeuge:  rund 45 mm

Zylinderhub:      maximal 25 mm

Hub-Begrenzung:     rund 20 mm

Anschluss**:      Wechselstrom, 230 V, 50 Hz, 1 Phase

Leistungsaufnahme:    1,5 kW

Abmessungen:

Presse mit Untergestell:   Länge: 1.200 mm, Breite: 750 mm, Höhe: 1.140 mm

Gewicht (mit Untergestell):   rund 260 kg

Prägezeit für ein 520er Kennzeichen
mit maximal 175 bar:   rund 5 Sekunden

*Änderungen vorbehalten. **Andere Anschlüsse auf Anfrage.  
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Sie interessieren sich für die 250 kN Prägepresse? Sprechen Sie uns an:

Erich Utsch AG . Marienhütte 49 . 57080 Siegen 

Telefon +49 (0) 271 3191-0 . Fax +49 (0) 271 3191-103 . info@utsch.com . www.utsch.com

Ordnungsregal für 
Klotzwerkzeuge
Artikel-Nr. 0761900

Prägerahmen
Artikel-Nr. 0461010

Klotzwerkzeuge
Artikel-Nr. 0450660, 
0450650 und 0450640

Zubehör für die Prägepresse 250 kN: 
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