
Personalization

Intelligent, effizient, vernetzt.

Auch als UPGRADE
möglich!

Computergesteuerte Maschinen 



Smarte Komponenten 
ergänzen perfekt die erprobte und zuverlässige UTSCH-Prägetechnologie:

Ein Fingerprintsensor dient als Schutz 
gegen unbefugte Benutzung. 

Ein 15" Touchscreen-Bildschirm sorgt 
für eine einfache und komfortable 

Bedienerführung.

Ein Hand-Scanner erfasst 
effizient ganze Boxen und 
einzelne Platinen. 



Upgrade vorhandener Maschinen möglich.
Da die mechanische Prägetechnik der auf der bewährten und weit verbreiteten 500 kN  @presslight 

Prägepresse von UTSCH basiert, ist in Einzelfällen auch ein Upgrade vorhandener Prägepressen 

diesen Typs auf den Stand der möglich.@presslight 

Gerne prüfen wir die technischen Gegenheiten vor Ort und beraten Sie umfassen über die Möglich-

keiten und Vorteile einer Umrüstung.

Sicher und perfekt rundum vernetzt.

Mit dem  wird die sicher und perfekt in be-@server @presslight  

stehende Netzwerke integriert oder an das Internet angebunden. 

So ergeben sich für den Betreiber völlig neue Möglichkeiten in 

Sachen Benutzer-, Auftrags- und Produktionsverwaltung sowie der 

Betriebsführung: 

l Effiziente, papierlose und zentral gesteuerte Übermittlung von 

Prägeaufträgen.

l Protokollierung aller Aufträge, einschließlich Datum, Zeit,       

Bediener und Prägelegende. 

l Anbindung an bereits vorhandene Kassensysteme möglich.

l Warenbestandssystem in Echtzeit abrufbar.

l Erfassung von Performance-Indikatoren zwischen einzelnen 

Filialen, Arbeitsplätzen und Bedienern.

Die smarte Prägepresse mit den vielfältigen Möglichkeiten.

Die verbindet perfekt die bewährte UTSCH-Prägetechnologie mit den umfassenden   @presslight

Möglichkeiten eines vernetzten Arbeitsplatzes.

"Smarte" Komponenten sorgen für eine optimierte, zentral gesteuerte Auftragsabwicklung bei gleich-

zeitiger Erfassung von wirtschaftlichen Kennzahlen und erhöhter Betriebssicherheit:

l Kompaktes und raumsparendes Design mit geringer Tiefe.

l Einfache, intuitive Bedienerführung des integrierten PC per 15" Touchdisplay.

l Passwortschutz bei der Anmeldung lässt nur autorisierte Bedienung zu - auf Wunsch auch mit 

einem Fingerprintsensor als biometrischem Sicherungselement. 

l Optionaler Handscanner für die effiziente und sichere Erfassung ganzer Boxen und einzelner Platinen.



Sie interessieren sich für die ? @presslight Sprechen Sie uns an:

Erich Utsch AG . Marienhütte 49 . 57080 Siegen 

Telefon +49 (0) 271 3191-0 . Fax +49 (0) 271 3191-103 . info@utsch.com . www.utsch.com

Technische Daten*: 

Prägekraft:                                                500 kN

Pressenhub:     32 mm

Ausbringungsleistung:  (Bedienerabhängig maximal 150 - 200 Stück pro Stunde )

Abmessungen:   Länge: 1.000 mm, Breite: 850 mm, Höhe: 1.750 mm 

Gewicht:    450 kg

Arbeitshöhe:     1.000 mm

Anschlusswerte**:   elektrisch, mindestens 16 A, 400 V, 50 Hz, 3 Phasen

Schnittstellen:   Ethernet 100 Mbits

Bedienung:     per 15" Touchscreen    

Prägehubauslösung:   über Endschalter

*Änderungen vorbehalten. **Andere Anschlüsse auf Anfrage.

Sehen Sie mehr von der  auf unserem YouTube-Kanal.�presslight
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